DATENBLATT

paperfloc eco-System P10

Technische Daten | paperfloc eco-System P10

Nutzvolumen (Liter)

Gewicht (g)

Warmeleitfahigkeit A (W/(m-K)

Entsorgung
Konformitatsbestatigung
paperfloc eco-Pouch P10
Artikelnummer
Isolationsmaterial
Hullstoff
Maf3e (L x B; mm)
Gewicht (g)

davon Anteil LDPE (%)
Stuckzahl pro VPE
Stuckzahl pro Palette
Versandkarton 10
Artikelnummer
Innenmafe (Lx B x H; mm)
Gewicht (g)
Konstruktion
Qualitat

Stuckzahl pro Palette

Klimakammertest*:

Temperatur in °C

10

930

0,039
Papiermull

Vorhanden

10000078

lose Zellulosefasern
Barrierepapier

400 x 410 (zzgl. Lasche)
535

<3

162

324

10000080
352 x 312 x180
395

Fefco 0201

BE

480
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Stand: 04/2025

Zeit in Stunden

easy2cool GmbH | Bauerstr. 5 | 80796 Munchen

easwH=rool

410 mm

Aufbauanleitung:

Umgebungstemperatur

Kennzeichnung 7°C

Kerntemperatur
paperfloc eco-System P10

*Durchfuhrung des Tests mit dem
paperfloc eco-System P10 (bestehend
aus paperfloc eco-Pouch P10 &
Versandkarton 10, gefullt mit 1.500 g
easyAkku Fresh &1.000 g Nutzgut)
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